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Шпінель, що містить катіони цинку(ІІ) ZnAl2O4 широко використовується у технічній 
промисловості при виробництві керамічних та силікатних матеріалів, сучасних електричних 
приладів, а також для синтезу нанонапівпровідникових матеріалів. Цинкова шпінель володіє 
високою температурною стабільністю, достатньою механічною стійкістю, відмінними 
оптичними та діелектричними характеристиками [1-3].

В роботі проведено синтез цинкової шпінелі за методикою, описаною в [4-5]. Окремо 
зважували 2,61 г цинк нітрату тетрагідрату (ч.д.а.), 7,5 г алюміній нітрату нонагідрату (ч.д.а.) 
та 6,3 г лимонної кислоти (фарм) (у мольному співвідношенні компонентів 1:2:3) та 
переносили їх у хімічну склянку на 150 мл. До суміші речовин додавали 50 мл дистильованої 
води та ретельно перемішували до повного розчинення речовин. Потім піпеткою 
покрапельно додавали 16,5 мл розчину амоніаку (25 %) до утворення рН~9 (перевіряли 
універсальним індикаторним папірцем). Склянку з утвореним розчином нагрівали на 
електричній плитці до повного загустіння суміші з подальшим автогорінням. Одержаний 
порошок наношпінелі промивали дистильованою водою до нейтральної реакції та 
висушували у сушильній шафі декілька годин за температури 80 °С.

На рис. 1 зображено кристалічна структура та зовнішній вигляд цинкової шпінелі.

Рис. 1. Кристалічна структура та зовнішній вигляд шпінелі ZnAl2O4.

Визначено, що золь-гель синтез за участю автогоріння (ЗГА) дозволяє отримати 
однорідні наношпінелі без довготривалої термічної обробки та громіздкого обладнання.
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